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1. CARACTERISTICAS GERAIS DO ESTADIO

Para caracterizagdo do estddio ¢ necessario que o mesmo seja descrito em suas

principais caracteristicas fisicas positivas e negativas que influenciam na prevengio de

incéndio e panico dos usuarios.

Edificacdo segura, em termos de seguranga contra incéndio € panico. Sistemas

preventivos em pleno funcionamento no ato da inspegéo in loco.

2 CRITERIOS E METODOLOGIA DE INSPECAO

A elaboragdo do Laudo de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico parte da
verificacdo da aderéncia da situagdo identificada in loco com as leis e normas vigentes. A
metodologia aplicada consiste na analise da documentagdo exigida nas regulamentagdes
que regem o funcionamento dos estddios de futebol, e a aplicagdo do Instrumento de
Verificagdo de prevengdo de incéndio e panico. Aplicado o instrumento, elabora-se um

diagnostico e emite-se um parecer.

21 Arcabouco Legal

As diretrizes gerais da elaboragfio do laudo estdo fundamentadas nas determinagdes
da Lei n° 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alteragdes da Lei
12.299/2010 e no Decreto n°® 6.795, de 16 de margo de 2009 que regulamenta o art. 23 do
Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos minimos para a realizagio de
a area de prevengao de incéndio e panico a serem definidos por meio de portaria ministerial.
Ha que se considerar que cada Estado possui seu codigo de seguranga contra incéndio e
panico, os quais vém sendo revisados constantemente, ¢ que a ndo expedi¢do dos
documentos aprobatorios dos Corpos de Bombeiros Estaduais, em geral, impedem a

realizagdo de eventos de reunido de publico.
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2.2

ANALISE DA DOCUMENTACAO:

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificagdo, os documentos

listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estadios

e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. Vale

ressaltar que a documentagfio a ser apresentada pode variar de acordo com a legislagiio

estadual.

Os documentos esto classificados sobre dois critérios:

a) Documentos de carater auxiliar: aqueles que amparam a inspegao;
Documentos de carater mandatorio: aqueles que na falta de sua

b)

apresentacgio podem inviabilizar a emissao do laudo.

% DENTRO DA CARATER DA

DOCUMENTO APRESENTADO i DOCUMENTACED
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competente.

demais alvarés.

Consideracoes relevantes sobre os documentos: Nao foi apresentado no momento da vistoria
de retorno o alvard de funcionamento da prefeitura e alvara sanitario, porém nos foi informado
que o estadio possui tais documentos e que nosso CERCON ¢ pré-requisito para liberagdo dos




2.3  GUIA DE UTILIZACAO DO INSTRUMENTO DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO

A metodologia utilizada para obten¢do dos dados e confec¢do dos laudos se
caracterizada pela inspegdo do estddio para a identificacdo de planos, procedimentos,
ambientes e equipamentos que objetivam a prevencgdo da ocorréncia de incéndio e panico
no interior do estadio.

Tal metodologia exige da administragdo do estadio a apresentago da documentagio
prevista em lei. Conferida a documentagio, o vistoriador deve proceder avisitagido das
instalagdes fisicas do estidio em suas dreas internas e externas, observando todos os
quesitos constantes no instrumento de coleta de dados

Apos a coleta de dados, o vistoriador devera confrontar os quesitos levantados com
as condigBes as quais foram previstas e sugeriram a reprovagdo, aprovagio com restrigdes
ou a aprovagdo do estddio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de
Jjulgamento do vistoriador, ratificando a ciéncia de que qualquer sinistroadvindo de
problemas de possivel identificagdo na vistoria, poderfo acarretar responsabilizagio civil
e/ou criminal.

O instrumento de verificagdo de prevengéo de incéndio e panico se constitui de um
questionario de perguntas fechadas sobre as condigdes da documentagdo mandatéria
(alvaras, aprovagdes expedidas pelos corpos de bombeiros, projetos aprovados); da
compatibilidade dos projetos arquitetdnicos e de incéndio e panico com realidade do
estadio; extintores de incéndio; da canalizacdo de incéndio, das fontes de capitagdo e redes
de incéndio; do SPDA — Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas; do sistema
moto-gerador; do saida de emergéncia; do abastecimento de gas combustivel e outros
inflamaveis; da setorizagdo e da circulagdo de publico; da brigada de incéndio;do sistema
de alerta/alarme e comunicagdo; da sinalizagiio e orientagio para o publico; da
acessibilidade veiculos de emergéncia, e dos postos de saide e atendimento pré- hospitalar.

No instrumento existem questdes qualitativas e quantitativas. As questdes que
restringem ou reprovam o funcionamento do estadio baseiam-se nos requisitos minimos

obrigatorios e as demais questdes possuem carater meramente informativo para subsidiar

ns autoridades envolvidas no processo decisdrio de liberagio do estadio de acordo com a

importancia dos campeonatos de futebol.
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A vistoria deve ter cariter visual, sem realizagio de medig¢do, em todos os
quesitos referentes as instalacdes fisicas.

Ao final do instrumento, é reservado um espago para que o vistoriador possa
apresentar uma conclusdo sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a
reprovagdo, aprovagdo com restrigdo ou aprovagdo do estadio, informando o prazo de
validade do laudo e data da realizagéo da vistoria. No caso de aprovagdo com restrigdo deve
também ser apresentadas quais as ndo conformidades, as acdes necessarias e os respectivos

prazos a sua adequagdo. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pelaautoridade

competente responsavel.

Condigdes que siio consideradas como sensiveis e é recomenda a Aprovacio,Aprovacio
com Restri¢do ou Reprovacio do estadio:

No que tange aos aspectos de Incéndio e Panico, ¢ de responsabilidade dos Corpos
de Bombeiros Estaduais a aprovago dos locais de Reunido de Publico, incluindo-se assim,
os Estadios de Futebol, ndio havendo aprovagdo com restrigdes.

Porém, os termos de ajustamento de conduta para adequagdes, conduzem a
documentos provisérios expedidos por aqueles orgdos, adaptando-se exigéncias,

principalmente quanto a lotagdo do espago.

1) Da Aprovagdo

a) Serdo aprovados e classificados todos os Estadios que possuirem os requisitos

minimos para funcionamento.

2) Da Aprovagéo com Restrigdo

A APROVACAO COM RESTRIGAO, no que tange a incéndio e panico, poderaser
aplicada todas as vezes em que algum item vistoriado, ndo esteja adequado dsnormas

vigentes, podendo-se solucionar a adequago:

Em até 5 dias para:

. Desobstrugio de SAIDA DE EMERGENCIA;
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Em até 30 dias, para os seguintes dispositivos preventivos:

o Extintores de incéndio;

° SPDA;

. Adequagdo para o abastecimento de gds combustivel e outros inflamaveis:
o Brigada de incéndio;

° Sistema de alerta/alarme e comunicagio;

° Sinalizagdo e orientagdo para o phblico;

° Moto-gerador;

° Acessibilidade de veiculos de emergéncia;

. Postos de satide e atendimento pré-hospitalar.

Em até 120 dias para:

° Produgéo de planos de contingéncias;

J Inexisténcia de Projeto Arquitetdnico

. Obras estruturais, como troca de pisos por antiderrapantes;

° Retirada de material combustivel estocado;

° Dispositivos preventivos fixos, que geram restri¢do de areas ou de publico;

° Saida de emergéncia inadequada;

° Canalizagfo e rede preventiva;

o Naio setorizagdo dos espagos.

° Adequagdes de projetos arquitetdnicos e de incéndio e panico com a realidade.

Respeitando-se as legislagdes estaduais e municipais mais restritivas, poderdo ser
considerados APROVADOS COM RESTRICAO, os estddios que ndo apresentem
documentagdo aprobatdria expedida pelo Corpo de Bombeiros, bem com alvara de
funcionamento expedido pela Prefeitura local, desde que possuam processos de legalizagdo

em andamento.
3) Da Reprovacgéo

Os Estadios poderdo ser considerados REPROVADOS caso apresentem as

seguintes incongruéncias:

7
7L
A







